
37
便利店冷冻冷藏解决方案* 基于开利实验室测试

产品特点

●  直流变频压缩机设计，转速及负荷无极调节，低噪高效，全年省电
30%以上

●  直流变频风扇设计，自动调整风扇转速，噪音降低约4dBA/7% 
(1.5-10HP机组)

●  加厚隔音棉设计，更加有效阻隔噪声，运行更安静
●  一体式外壳设计，无需单独机房，安装便捷
●  紧凑型设计，尺寸更小巧，更节省安装空间

客户价值客户价值

●  一个店面仅需一个机组, 节省占地面积
●  约30%-110%能量调节范围
●  适应最高43度环境温度，显著提升可靠性
●  对比竞争对手，多型号可供选择，降低使用成本

性能优势
●  采用直流变频压缩机和可调转速风机，高效节能
●  无级调节压缩机转速，可确保末端食物温度稳定
●  超静音设计，提高客户体验

6~10HP
转子压缩机

单压缩机
双风扇

1.5~4HP
转子压缩机

单压缩机
单风扇

灵境系列
技 术 资 料

产品特点：

□  无需除霜，储存温度更平稳 (± 0.2 度），减少货损
□  更高效节能，节省运营成本
□  专利设计，革命性创新
□  柜体冷负荷需求减少约 15%

波动幅度 =0.2°
无霜冷柜

波动幅度 =2~3°
一般冷柜

储存温度平稳，减少货损
（±0.2℃）

+15% 节能 *
（对比有霜变频）

灵境无霜中温变频冷凝机组

一般冷柜：
蒸发器上有积霜，阻塞气流，需除霜

无霜冷柜：
蒸发器上只有水珠，无需除霜

* 基于海尔开利某案例实测值
* 所有对比基于上一代产品性能

R410A

灵境无霜后补式冷库 灵境无霜环岛柜灵境无霜午餐柜

类型 产品 产品名称 尺寸 mm 描述 温度 ° C

灵境无霜柜体

灵境无霜午餐柜

CLCR855FA 855*750*1910 灵境无霜分体 7 度午餐柜 -1~7
CLCR855F 855*750*1910 灵境无霜分体 10 度午餐柜 1~10

CLCR1710FA 1710*750*1910 灵境无霜分体 7 度午餐柜 -1~7
CLCR1710F 1710*750*1910 灵境无霜分体 10 度午餐柜 1~10

灵境无霜环岛柜 CCSR1410F 1413*1067*1447 灵境无霜环岛柜 1~10

灵境无霜后补
CWC4-22F 3000*2200*2310 灵境无霜冷藏后补式冷库（2.2 米宽，4 门，每门 10 列） 1~10
CWC4-18F 3000*1800*2310 灵境无霜冷藏后补式冷库（1.8 米宽，4 门，每门 10 列） 1~10

灵境无霜机组 灵境无霜中温变频冷凝机组

GVRM015NSA2F 1064X424X802 灵境无霜中温 1.5HP 变频冷凝机组
GVRM025NSA2F 1064X424X802 灵境无霜中温 2.5HP 变频冷凝机组
GVRM035NSA2F 1064X424X802 灵境无霜中温 3.5HP 变频冷凝机组
GVRM040NSA1F 1064X424X802 灵境无霜中温 4HP 变频冷凝机组
GVRM060NSA1F 1064X448X1358 灵境无霜中温 6HP 变频冷凝机组

CDUGVRM080NSA1F 1064X448X1358 灵境无霜中温 8HP 变频冷凝机组
CDUGVRM100NSA1F 1064X448X1358 灵境无霜中温 10HP 变频冷凝机组

无霜直流变频系列


